Saturn S8

Enfardadora automatica de aro giratorio

PRODUCCIONES

MAXIMAS
HASTA

160

palets/hora

THE FASTEST ONE

MOVITEC

PALLET WRAPPING TECHNOLOGY

NOS atrevemos con todo



MOVITEC Magquinas enfardadoras fiables y eficaces

PALLET WRAPPING TECHNOLOGY

+ PRODUCCIONES ALTAS: hasta 160 palets/hora

+ Madxima calidad, alto rendimiento y minimo mantenimiento

+ Doble cabezal desbobinador

+ La carga permanece estatica: las bobinas de film giran alrededor de la carga

+ Ahorro garantizado de film: pre-estiro del film del 300%

+ 1 m de film se convierte en 4 m

+ Acabado sin colas de film gracias a nuestro eficaz sistema de corte y soldadura
+ Control electrénico y autoajustable de la tensién en funcion del perfil de la carga
+ Posibilidad de aplicar enfardados antipolvo y antilluvia eficientes

+ Posibilidad de enfardar a nivel del suelo

+ Posibilidad de aplicar fajas a cualquier altura de la carga

Equipamiento de serie
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Saturn S8

Enfardadora automatica de aro giratorio con film estirable

D17 D20 D23 D26 D29

DIMENSIONES INSTALACION A (mm) 7000 10000

B (mm) 2000 3000

D (mm) 2000 3000

F (mm) 4200 *

H (mm) 2300 2500 3150 3450
Diagonal maxima (mm) 1750 2050 2300 2600 2800
Altura méaxima (mm) 2100 (altura transportador 500 mm) *

Presién aire comprimido (bar) 6

BOBINA DE FILM ESTIRABLE Altura méaxima (mm) 500
Didmetro maximo (mm) 250
76

Grosor film minimo (p) hasta 35

BOBINA DE FILM TOP COVER Ancho méximo (mm) 1600 1800 2000 2400
300

Didmetro méximo (mm)

7
Grosor film minimo () 40
* Posibilidad de adaptar chasis maquina para alturas de carga superiores a 2100 mm
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MOVITEC

PALLET WRAPPING TECHNOLOGY
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C. Pallars Sobira, 16 - Pol. Industrial La Nora - 25660 - Alcoletge [Lleida] - SPAIN
Tel.[+34] 973 184 059 - Fax [+34] 973 184 008 - comercial@movitec-ws.com



